
Video serwery IP

GV-VS14
Instalacja
kamer przemysłowych

Montaż
systemów alarmowych

Kontrola dostępu
i czasu pracy

Montaż
systemów p.pożarowych

Instalacja
kina domowego

Specyfikacja techniczna
Wejścia wideo 4

Wejścia audio 4

Prędkość zapisu [kl/s] 100

Wielkość obrazu [px] 704x576 (PAL D1)

Kompresja H.264, MJPEG

Archiwizacja danych obsługa dysków zewnętrznych (max 2TB)

Sieć WiFi 802.11 b/g/n z szyfrowaniem WPA2

Temperatura pracy [°C] -20 - 55

Zasilanie 12V DC

Wymiary [mm] 174 x 145 x 40

Waga [g] 730

Interfejs sieciowy Ethernet 10/100 MBit/s, RJ-45

Dwukierunkowa transmisja audio TAK

Kompresja audio G.711

Zabezpieczenie antysabotażowe zasłonięcie obrazu, zmiana ostrości, zmiana kierunku

Naszym klientom oferujemy: 
WYSOKIE
RABATY

POMOC
TECHNICZNA

SERWIS CCTV

KAMERY.PL
ul. E. Ciołka 17, 01-445 Warszawa, tel. (022) 532 69 69, fax. (022) 532 69 99
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