
Kamery kopułkowe IP

EL-IP C130
Instalacja
kamer przemysłowych

Montaż
systemów alarmowych

Kontrola dostępu
i czasu pracy

Montaż
systemów p.pożarowych

Instalacja
kina domowego

Specyfikacja techniczna
Przetwornik 1/3 " Aptina AR0130 CMOS

Rozdzielczość [Mpix] 1,3

Wielkość obrazu [px] 1280 x 960

Ogniskowa obiektywu [mm] 2,8 - 12

Kompresja H.264

Kąt widzenia [°] 87 - 33

Zasilanie 12V DC

Standard TCP/IP

Zasięg oświetlacza IR [m] do 30

Liczba klatek [kl/s] do 25

Interfejs sieciowy RJ-45 (10/100BASE-T)

Protokoły sieciowe RTSP, DHCP, DDNS, NTP, HTTP

Maksymalna liczba zdalnych połąc 10

ONVIF TAK

ICR TAK

DWDR TAK

BLC TAK

F-DNR TAK

Dzień/Noc TAK

Obudowa IP66 (wodoszczelna), metalowa, wandaloodporna

Naszym klientom oferujemy: 
WYSOKIE
RABATY

POMOC
TECHNICZNA

SERWIS CCTV

KAMERY.PL
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http://www.kamery.pl/produkty/kamery-kopulkowe-ip/el-ip-c130.htm
http://www.kamery.pl/produkty/kamery-kopulkowe-ip/index.html
http://www.kamery.pl/produkty/kamery-kopulkowe-ip/el-ip-c130.htm
http://www.kamery.pl/produkty/instalacje-i-modernizacje/instalacje-cctv.htm
http://www.kamery.pl/produkty/instalacje-i-modernizacje/instalacje-systemow-alarmowych.htm
http://www.kamery.pl/produkty/instalacje-i-modernizacje/kontrola-dostepu-i-czasu-pracy.htm
http://www.kamery.pl/produkty/instalacje-i-modernizacje/instalacje-przeciw-pozarowe.htm
http://www.kamery.pl/produkty/instalacje-i-modernizacje/instalacje-przeciw-pozarowe.htm
http://www.kamery.pl/m_gwarancja-satysfakcji.htm
http://www.kamery.pl/m_wysokierabaty.htm
http://www.kamery.pl/pomoc/index.html
http://www.kamery.pl/produkty/naprawy-konserwacje/konserwacje-serwis.htm

