
Rejestratory sieciowe ip

VMNVR8
Instalacja
kamer przemysłowych

Montaż
systemów alarmowych

Kontrola dostępu
i czasu pracy

Montaż
systemów p.pożarowych

Instalacja
kina domowego

Specyfikacja techniczna
Wejścia wideo 2 x DVI, 2 x HDMI

Wielkość obrazu [px] 2560 x 1920

Archiwizacja danych sieć IP, iSCSI, HDD, USB

Oprogramowanie Oprogramowanie firmy GeoVision, Windows Embedded Standard 10

Kanały IP 8

Dysk SSD 128GB

Maksymalna liczba obsługiwanych 4 x HDD SATA

Maks. pojemność każdego dysku 6 TB

Interfejs sieciowy 2 x RJ-45 (10/100BASE-T)

Rozdzielczość [mpix] 5

Sterowanie PTZ Tak

Detekcja ruchu TAK

Detekcja osób TAK

Detekcja intruzów TAK

Detekcja kradzieży obiektów TAK

Detekcja pozostawionych obiektów TAK

Zliczanie obiektów i ludzi TAK

Automatyczne śledzenie TAK

Detekcja manipulowania kamerą TAK

Maski prywatności TAK

Naszym klientom oferujemy: 
WYSOKIE
RABATY

POMOC
TECHNICZNA

SERWIS CCTV
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