Kamery zintegrowane [P

KAMERY,PL

GV-EBL2101 - Kamera Full HD w wandaloodpornej obudowie

Specyfikacja techniczna

Przetwornik
Rozdzielczos¢ [Mpix]
Wielkos¢ obrazu [px]
Kat widzenia [°]
Czutosé [lux]
Ogniskowa obiektywu [mm]
Apertura [F]
Kompresja

Zasilanie

SIN

Strumienie wideo
WDR

Mechaniczny filtr IR
Alarm sabotazowy
ONVIF

PSIA

RTSP

Zasilanie PoE

IRLED
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1/2,8" CMOS ze skanowaniem progresywnym
2

1920 x 1080

102 (wide), 40 (tele)

0,005 (kolor) / 0 (B/W)

3-9

17

H.264, MJPEG

PoE (IEEE 802.3af, 48 V DC, max 15,4 W, 350 mA), 12V DC (max 7,8 W, 592 mA); zestaw bez zasilacza
56
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IP67 (wodoszczelna)

Naszym klientom oferujemy:

WYSOKIE
RABATY

%%

SERWIS CCTV

KAMERY.PL
ul. E. Ciotka 17, 01-445 Warszawa, tel. (022) 532 69 69, fax. (022) 532 69 99



http://www.kamery.pl/produkty/kamery-zintegrowane-ip/gv-ebl2101-kamera-full-hd-w-wandaloodpornej-obudowie.htm
http://www.kamery.pl/produkty/kamery-zintegrowane-ip/index.html
http://www.kamery.pl/produkty/kamery-zintegrowane-ip/gv-ebl2101-kamera-full-hd-w-wandaloodpornej-obudowie.htm
http://www.kamery.pl/produkty/instalacje-i-modernizacje/instalacje-cctv.htm
http://www.kamery.pl/produkty/instalacje-i-modernizacje/instalacje-systemow-alarmowych.htm
http://www.kamery.pl/produkty/instalacje-i-modernizacje/kontrola-dostepu-i-czasu-pracy.htm
http://www.kamery.pl/produkty/instalacje-i-modernizacje/instalacje-przeciw-pozarowe.htm
http://www.kamery.pl/produkty/instalacje-i-modernizacje/instalacje-przeciw-pozarowe.htm
http://www.kamery.pl/m_gwarancja-satysfakcji.htm
http://www.kamery.pl/m_wysokierabaty.htm
http://www.kamery.pl/pomoc/index.html
http://www.kamery.pl/produkty/naprawy-konserwacje/konserwacje-serwis.htm

