KAMERY,PL

Kamery koputkowe

GV-EFD2101

Specyfikacja techniczna

Instalacja
kamer przemystowych

Montaz
systeméw alarmowych

Kontrola dostepu

i czasu pracy

Montaz
systemow p.pozarowych

Instalacja
kina domowego

Przetwornik 1/2,8" CMOS ze skanowaniem progresywnym
Wielkos¢ obrazu [px] 1920 x 1080

Kat widzenia [°] 102 (wide), 40 (tele)

Czutos¢ [lux] 0,005 Ix (1/5 sek.), 0 Ix (1/60 sek., cz/b)
Ogniskowa obiektywu [mm] 3-9

Apertura [F] 1,7

Kompresja H.264

Kompresja audio G.711, AAC (za doptata)

Zasilanie PoE (IEEE 802.3af, 48 V DC, max. 15,4 W, 350 mA) lub 12V DC (max. 5,8 W, 483 mA)
(zestotliwos¢ odswiezania [fps] 30

Stosunek sygnat-szum [dB] 56

Wejscie audio 1xJack 3,5 mm

Wyjscie audio 1xJack3,5mm

Wyjscie wideo 1xBNC

Zoom optyczny 3x

IRLED TAK (20 x)

Zasieg oswietlacza IR [m] do 50

DNR TAK (3D)

BLC TAK

Mechaniczny filtr podczerwieni TAK

Naszym klientom oferujemy:

WYSOKIE
RABATY

%%

SERWIS CCTV
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