Obstuga i nadzor systemu

Satel INT-KLCDS-GR
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Specyfikacja techniczna

Nominalne napiecie zasilania 12VDC
Sredni pobor pradu 33mA
Wymiary obudowy (mm) 14x94x23,5
Klasa srodowiskowa Il

Zakres temperatur pracy -10°C+55°C

Naszym klientom oferujemy:
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KAMERY.PL
ul. E. Ciotka 17, 01-445 Warszawa, tel. (022) 532 69 69, fax. (022) 532 69 99



http://www.kamery.pl/produkty/obsluga-i-nadzor-systemu/int-klcds-gr.htm
http://www.kamery.pl/produkty/obsluga-i-nadzor-systemu/index.html
http://www.kamery.pl/produkty/obsluga-i-nadzor-systemu/int-klcds-gr.htm
http://www.kamery.pl/produkty/instalacje-i-modernizacje/instalacje-cctv.htm
http://www.kamery.pl/produkty/instalacje-i-modernizacje/instalacje-systemow-alarmowych.htm
http://www.kamery.pl/produkty/instalacje-i-modernizacje/kontrola-dostepu-i-czasu-pracy.htm
http://www.kamery.pl/produkty/instalacje-i-modernizacje/instalacje-przeciw-pozarowe.htm
http://www.kamery.pl/produkty/instalacje-i-modernizacje/instalacje-przeciw-pozarowe.htm
http://www.kamery.pl/m_gwarancja-satysfakcji.htm
http://www.kamery.pl/m_wysokierabaty.htm
http://www.kamery.pl/pomoc/index.html
http://www.kamery.pl/produkty/naprawy-konserwacje/konserwacje-serwis.htm

