
Kamery specjalne IP

LC-116 IP - kamera WiFi w czujniku dymu
Instalacja
kamer przemysłowych

Montaż
systemów alarmowych

Kontrola dostępu
i czasu pracy

Montaż
systemów p.pożarowych

Instalacja
kina domowego

Specyfikacja techniczna
Przetwornik 1/3" CCD Sony

Rozdzielczość [TVL] 420

Wielkość obrazu [px] 512 x 582 (PAL), 512 x 492 (NTSC)

Czułość [lux] 0,1

Ogniskowa obiektywu [mm] 3,6

Apertura [F] 1,2

Kąt widzenia [°] 92

Zasilanie 12V DC

Pobór mocy [W] 2,8

Sieć WiFi TAK (802.11b/g/n)

P2P TAK

System PAL / NTSC

Stosunek sygnał-szum [dB] 48

Elektroniczna migawka [s] 1/50 - 1/100000 (PAL), 1/60 - 1/100000 (NTSC)

AWB TAK

AGC TAK

Autotracking TAK

BLC TAK

Dzień/Noc TAK

Temperatura pracy [°C] -10 - 50

Naszym klientom oferujemy: 
WYSOKIE
RABATY

POMOC
TECHNICZNA

SERWIS CCTV
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