
Kamery samochodowe

LC-142 CD - Full HD, rejestrator trasy, lusterko
Instalacja
kamer przemysłowych

Montaż
systemów alarmowych

Kontrola dostępu
i czasu pracy

Montaż
systemów p.pożarowych

Instalacja
kina domowego

Specyfikacja techniczna
Przetwornik CMOS FHD

Rozdzielczość wideo 1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 720 (HD), WVGA, QVGA

Kompresja H.264

Obiektyw szerokokątny, szklany, HD

Kąt widzenia [°] 162

Dzień/Noc TAK

Wyświetlacz 2,7" SHARP HD LCD

Dwukierunkowa transmisja audio TAK (wbudowany mikrofon i głośnik)

Detekcja ruchu TAK

Pamięć [MB] 32

Gniazdo karty pamięci TF (max. 32 GB)

Wyjścia wideo 1 x AV-OUT, 1 x HDMI

Zasilanie 5V DC, 1A

Bateria Polimerowa bateria litowa 3.7v / 600HA

Wymiary [mm] 30 x 8,5 (bez zaczepów), 30 x 11 (z zaczepami)

System PAL / NTSC

Porty USB 1 x USB 2.0

Bluetooth TAK

Rejestracja trasy TAK

Temperatura pracy [°C] 0 - 65

Naszym klientom oferujemy: 
WYSOKIE
RABATY

POMOC
TECHNICZNA

SERWIS CCTV
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