
Kamery bezprzewodowe IP

LC-315 IP Mpix P2P
Instalacja
kamer przemysłowych

Montaż
systemów alarmowych

Kontrola dostępu
i czasu pracy

Montaż
systemów p.pożarowych

Instalacja
kina domowego

Specyfikacja techniczna
Przetwornik CMOS

Wielkość obrazu [px] 1280 x 720 (HDTV 720p)

Czułość [lux] 1,4 (Kolor), 0 (B/W IR LED On)

Ogniskowa obiektywu [mm] 3,6

Kompresja H.264

Zasilanie 12V DC / 1A

Zasięg oświetlacza IR [m] do 20 (36 x IR LED)

Częstotliwość odświeżania [fps] 25

Filtr odcięcia IR TAK

Detekcja ruchu TAK

Powiadamianie e-mail TAK

P2P TAK

PNP TAK

Kod QR TAK

Interfejs sieciowy RJ-45 Ethernet

Sieć WiFi 802.11 b/g/n

Zakres obrotu [°] 0 ~ 355 (manualnie)

Zakres pochylenia [°] 0 ~ 90 (manualnie)

Obsługiwane przeglądarki Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari, IE6.0, 7.0, 9.0

Obsługiwane platformy mobilne iPhone, 3G, smartfony

Naszym klientom oferujemy: 
WYSOKIE
RABATY

POMOC
TECHNICZNA

SERWIS CCTV
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