
Kamery obrotowe IP

LC-355 IP WiFi SD IR P2P
Instalacja
kamer przemysłowych

Montaż
systemów alarmowych

Kontrola dostępu
i czasu pracy

Montaż
systemów p.pożarowych

Instalacja
kina domowego

Specyfikacja techniczna
Przetwornik CMOS

Rozdzielczość [Mpix] VGA

Wielkość obrazu [px] 640 x 480, 320 x 240

Czułość [lux] 0

Ogniskowa obiektywu [mm] 3,6

Kompresja MJPEG

Kompresja audio ADPCM

Zasilanie 5V DC

Gniazdo karty pamięci microSD (max. 32GB)

Prędkość zapisu [kl/s] 25

Zakres obrotu [°] 0 ~ 270

Zakres pochylenia [°] 0 ~ 90

Prędkość obrotu [°/s] 15 ~ 70

Prędkość pochylenia [°/s] 15 ~ 70

Zasięg oświetlacza IR [m] do 10

BLC TAK

AWB TAK

Dwukierunkowa transmisja audio TAK

Głoś�niki TAK

Mikrofon TAK

Naszym klientom oferujemy: 
WYSOKIE
RABATY

POMOC
TECHNICZNA

SERWIS CCTV
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