KAMERY,PL

Kamery koputkowe [P

LC-444 1P PoE

Instalacja
kamer przemystowych
p OBIECTYW2EMM
Montaz
systeméw alarmowych
Hacrin
Kontrola dostepu
i czasu pracy
3 % Montaz
systemow p.pozarowych
Instalacja
kina domowego
Specyfikacja techniczna
Przetwornik 1/2.5" CMOS
Rozdzielczos¢ [Mpix] 4
Wielkos¢ obrazu [px] 2560 x 1440, 2304 x 1296, 1920 x 1080
Ogniskowa obiektywu [mm] W zaleznosci od wersji: 2,8 lub 2,8 - 12 mm
Kompresja H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MIPEG
Gniazdo karty pamieci TAK (do 1TB dla wersji MOTOZOOM / Al MOTOZOOM)
Kat widzenia [°] dla 2,8 mm/LED =105 °, dla 2,8-12mm =103 °- 27 °dla WiFi=95°
Zasilanie 12V DG, PoE
Predkosc¢ transmisji [FPS] 25kl/s
SONY STARVIS TAK (dla wersji MOTOZOOM / Al MOTOZOOM)
Protokoty sieciowe TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP
ONVIF TAK
Detekgja ruchu TAK
Maski prywatnosci TAK
Mirror TAK
Wandaloodpornos¢ TAK
Zasieg oswietlacza IR [m] do30m
Zasieq o$wietlacza LED [m] do 30m (dla wersji LED)
Obudowa IP67 (wodoodporna)
Temperatura pracy [°(] -25°C...60°C

Naszym klientom oferujemy:

WYSOKIE
RABATY

%%

SERWIS CCTV
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