
Kamery samochodowe

LC-590CD - wideorejestrator samochodowy
Instalacja
kamer przemysłowych

Montaż
systemów alarmowych

Kontrola dostępu
i czasu pracy

Montaż
systemów p.pożarowych

Instalacja
kina domowego

Specyfikacja techniczna
Przetwornik 1/4" CMOS

Rozdzielczość wideo [px] 1280 x 960 (interpolowana), 720 x 480, 640 x 480

Prędkość nagrywania [kl./s] 30

Kąt widzenia [°] 120

Aparat [Mpix] 5

Rozdzielczość zdjęć [px] 2592 x 1944, 2048 x 1536, 1600 x 1200, 1280 x 1024

Kompresja MPEG-4

Wyświetlacz 2,5" TFT-LCD

HDMI TAK

Wyjście TV TAK

USB TAK

Dwukierunkowa transmisja audio TAK (wbudowany mikrofon i głośnik)

Dzień/Noc TAK

IR LED TAK (6 diod)

Detekcja ruchu TAK

Format nagrań AVI

Format zdjęć JPEG

Gniazdo karty pamięci microSD (max 32GB)

Wymiary [mm] 106 x 62 x 33

Waga [g] 96

Naszym klientom oferujemy: 
WYSOKIE
RABATY

POMOC
TECHNICZNA

SERWIS CCTV
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