
Rejestratory sieciowe ip

LC-8132NVR ONVIF
Instalacja
kamer przemysłowych

Montaż
systemów alarmowych

Kontrola dostępu
i czasu pracy

Montaż
systemów p.pożarowych

Instalacja
kina domowego

Specyfikacja techniczna
Kanały IP 8 (1080p)

Wyjścia wideo 1 x BNC, 1 x SPOT, 1 x VGA, 1 x HDMI (1080p)

Wielkość obrazu [px] 1920 x 1080

Kompresja H.264

Archiwizacja danych 1 x HDD SATA (max. 3TB)

ONVIF TAK

Obsługiwane platformy mobilne Symbian S60V3/V5, Windows Mobile, iPhone, Android, Blackberry

Detekcja ruchu 192 (16 x 12)

Tryby rejestracji ręczny, alarm, detekcja ruchu, harmonogram

Interfejs sieciowy Ethernet 10/100/1000 MBit/s, RJ-45

Port PTZ RS485

Porty USB 2 x USB

Zasilanie [V] DC 12V / 4A

Wymiary [mm] 310 x 220 x 45

Waga [kg] 2,3 (bez dysku)

Naszym klientom oferujemy: 
WYSOKIE
RABATY

POMOC
TECHNICZNA

SERWIS CCTV
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