
Kamery miniaturowe IP

LC-EX252 IP WIFI
Instalacja
kamer przemysłowych

Montaż
systemów alarmowych

Kontrola dostępu
i czasu pracy

Montaż
systemów p.pożarowych

Instalacja
kina domowego

Specyfikacja techniczna
Przetwornik HD

Wielkość obrazu [px] 1280 x 720 (HDTV 720p)

Częstotliwość odświeżania [fps] 30

Czułość [lux] 1,0

Ogniskowa obiektywu [mm] 25 - ^

Kąt widzenia [°] 100

Apertura [F] 2,2

Format zdjęć JPEG

Format nagrań AVI

Detekcja ruchu TAK

Czas nagrywania [s] 30, 60, 120

Dwukierunkowa transmisja audio TAK (wbudowany mikrofon i głośnik)

Standard sieci bezprzewodowej 802.11 b/g/n

P2P TAK

Praca w chmurze TAK

Gniazdo karty pamięci microSD/SDHC/SDXC (do 32GB)

USB TAK

Zasilanie 5V DC (przez USB), wbudowana bateria Li-ion (700 mAh)

Wymiary [mm] 48 x 48 x 16

Waga [g] 40

Naszym klientom oferujemy: 
WYSOKIE
RABATY

POMOC
TECHNICZNA

SERWIS CCTV
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