
Kamery bezprzewodowe/GSM

LC-N55-DVR
Instalacja
kamer przemysłowych

Montaż
systemów alarmowych

Kontrola dostępu
i czasu pracy

Montaż
systemów p.pożarowych

Instalacja
kina domowego

Specyfikacja techniczna
Rozdzielczość [TVL] 480

Czułość [lux] 0,008

Ogniskowa obiektywu [mm] 0,5

Apertura [F] 1,2

Zasilanie DC 4V

Kąt widzenia [°] 90

Zasięg [m] 100

Temperatura pracy [°C] -20 - 50

Wymiary [mm] 39,5 x 10,5 x 10,5

Waga kamery [g] 20

Zasilanie wyświetlacza [V] DC 5V

Przekątna ekranu 5"

Typ matrycy LCD

Rozdzielczość wyświetlacza [px] 800 x 480

Jasność [cd/m2] 200

Częstotliwość odświeżania [fps] 30

Gniazdo karty pamięci opcja: TF (1 ~ 32GB)

USB USB 2.0

Wymiary wyś�wietlacza [mm] 131 x 86 x 18

Waga [g] 205

Naszym klientom oferujemy: 
WYSOKIE
RABATY

POMOC
TECHNICZNA

SERWIS CCTV
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