
Kamery sportowe

LC-PROWL 501
Instalacja
kamer przemysłowych

Montaż
systemów alarmowych

Kontrola dostępu
i czasu pracy

Montaż
systemów p.pożarowych

Instalacja
kina domowego

Specyfikacja techniczna
Rozdzielczość [px] 1920 x 1080 (wideo)

Kompresja H.264 (wideo), JPEG (zdjęcia)

Częstotliwość odświeżania [fps] 30 (1920 x 1080)

Kąt widzenia [°] 140

Format nagrań MOV

Format zdjęć JPEG

Wyświetlacz 2.0" LCD

USB TAK

Gniazdo karty pamięci microSD (max. 32GB)

Obudowa wodoodporna do 30 m

Zasilanie 5V DC, 1A

Bateria Li-Ion, 900 mAh

Wymiary [mm] 59 x 41 x 29

Akcesoria w zestawie uchwyt do kasku, uchwyt do kierownicy, obudowa wodoodporna, kabel USB, bateria, zasilacz

Naszym klientom oferujemy: 
WYSOKIE
RABATY

POMOC
TECHNICZNA

SERWIS CCTV

KAMERY.PL
ul. E. Ciołka 17, 01-445 Warszawa, tel. (022) 532 69 69, fax. (022) 532 69 99

http://www.kamery.pl/produkty/kamery-sportowe/lc-prowl-501.htm
http://www.kamery.pl/produkty/kamery-sportowe/index.html
http://www.kamery.pl/produkty/kamery-sportowe/lc-prowl-501.htm
http://www.kamery.pl/produkty/instalacje-i-modernizacje/instalacje-cctv.htm
http://www.kamery.pl/produkty/instalacje-i-modernizacje/instalacje-systemow-alarmowych.htm
http://www.kamery.pl/produkty/instalacje-i-modernizacje/kontrola-dostepu-i-czasu-pracy.htm
http://www.kamery.pl/produkty/instalacje-i-modernizacje/instalacje-przeciw-pozarowe.htm
http://www.kamery.pl/produkty/instalacje-i-modernizacje/instalacje-przeciw-pozarowe.htm
http://www.kamery.pl/m_gwarancja-satysfakcji.htm
http://www.kamery.pl/m_wysokierabaty.htm
http://www.kamery.pl/pomoc/index.html
http://www.kamery.pl/produkty/naprawy-konserwacje/konserwacje-serwis.htm

