Akumulatory

KAMERY,PL

LC-ZZMWL40-12

Specyfikacja techniczna

Napiecie nominalne [V]
Nominalna pojemnos¢ [Ah]
Wymiary [mm]

Waga [q]

Projektowana zywotnos¢
Terminal

tadowanie buforowe [V]
tadowanie cykliczne [V]
Maksymalny prad tadowania [A]
Maksymalny prad roztadowania [A]
Rezystencja wewnetrzna [mOhm]
Temperatura pracy [°(]

Gwarancja

12

40

196 x 166 x 171
13500
10-12lat
Sruba M6 (T16)
13,50-13,80
14,40-15,00
16

400 (5 sek.)

8 (natadowany)
-20-50

TAK

Naszym klientom oferujemy:
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Instalacja
kamer przemystowych

Montaz
systeméw alarmowych

Kontrola dostepu @.
i czasu pracy

Montaz
systemow p.pozarowych

Instalacja
kina domowego
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SERWIS CCTV

KAMERY.PL
ul. E. Ciotka 17, 01-445 Warszawa, tel. (022) 532 69 69, fax. (022) 532 69 99



http://www.kamery.pl/produkty/akumulatory/lc-zzmwl40-12.htm
http://www.kamery.pl/produkty/akumulatory/index.html
http://www.kamery.pl/produkty/akumulatory/lc-zzmwl40-12.htm
http://www.kamery.pl/produkty/instalacje-i-modernizacje/instalacje-cctv.htm
http://www.kamery.pl/produkty/instalacje-i-modernizacje/instalacje-systemow-alarmowych.htm
http://www.kamery.pl/produkty/instalacje-i-modernizacje/kontrola-dostepu-i-czasu-pracy.htm
http://www.kamery.pl/produkty/instalacje-i-modernizacje/instalacje-przeciw-pozarowe.htm
http://www.kamery.pl/produkty/instalacje-i-modernizacje/instalacje-przeciw-pozarowe.htm
http://www.kamery.pl/m_gwarancja-satysfakcji.htm
http://www.kamery.pl/m_wysokierabaty.htm
http://www.kamery.pl/pomoc/index.html
http://www.kamery.pl/produkty/naprawy-konserwacje/konserwacje-serwis.htm

