
Kamery kompaktowe IP

Bosch NBC-255-W
Instalacja
kamer przemysłowych

Montaż
systemów alarmowych

Kontrola dostępu
i czasu pracy

Montaż
systemów p.pożarowych

Instalacja
kina domowego

Specyfikacja techniczna
Przetwornik 1/4" CMOS

Wielkość obrazu [px] 640 x 480

Czułość [lux] 1,0

Ogniskowa obiektywu [mm] 2,8 - 10

Apertura [F] 1,4

Mocowanie obiektywu CS

Kompresja H.264, MJPEG

Zasilanie 12V DC

Protokoły sieciowe HTTP, HTTPs, SSL, TCP, UDP, ICMP, RTSP, RTP, Telnet, IGMPv2/v3, SMTP, SNTP, FTP, DHCP client, ARP, DNS, DDNS, NTP, SNMP, UPnP, 8

Interfejs sieciowy Ethernet 10/100 Base-T

Sieć WiFi TAK

Gniazdo karty pamięci SD/SDHC

Temperatura pracy [°C] 0 - 45

Wymiary [mm] 55 x 72 x 178

Waga [g] 255

Naszym klientom oferujemy: 
WYSOKIE
RABATY

POMOC
TECHNICZNA

SERWIS CCTV
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