
Obiektywy auto iris

OBIEKTYW ZOOM CS-2.8-12/DC 2.8 ~ 12 mm DC
Instalacja
kamer przemysłowych

Montaż
systemów alarmowych

Kontrola dostępu
i czasu pracy

Montaż
systemów p.pożarowych

Instalacja
kina domowego

Specyfikacja techniczna
Ogniskowa obiektywu [mm] 2,8 - 12

Apertura [F] 1,4

Przysłona Auto Iris

Mocowanie obiektywu CS

Kąt widzenia [°] 81,2 - 22,62 dla przetwornika 1/3"

Waga [g] 136

Naszym klientom oferujemy: 
WYSOKIE
RABATY

POMOC
TECHNICZNA

SERWIS CCTV

KAMERY.PL
ul. E. Ciołka 17, 01-445 Warszawa, tel. (022) 532 69 69, fax. (022) 532 69 99

http://www.kamery.pl/produkty/obiektywy-auto-iris/obiektyw-zoom-cs-2-8-12-dc-2-8-12-mm-dc-.htm
http://www.kamery.pl/produkty/obiektywy-auto-iris/index.html
http://www.kamery.pl/produkty/obiektywy-auto-iris/obiektyw-zoom-cs-2-8-12-dc-2-8-12-mm-dc-.htm
http://www.kamery.pl/produkty/instalacje-i-modernizacje/instalacje-cctv.htm
http://www.kamery.pl/produkty/instalacje-i-modernizacje/instalacje-systemow-alarmowych.htm
http://www.kamery.pl/produkty/instalacje-i-modernizacje/kontrola-dostepu-i-czasu-pracy.htm
http://www.kamery.pl/produkty/instalacje-i-modernizacje/instalacje-przeciw-pozarowe.htm
http://www.kamery.pl/produkty/instalacje-i-modernizacje/instalacje-przeciw-pozarowe.htm
http://www.kamery.pl/m_gwarancja-satysfakcji.htm
http://www.kamery.pl/m_wysokierabaty.htm
http://www.kamery.pl/pomoc/index.html
http://www.kamery.pl/produkty/naprawy-konserwacje/konserwacje-serwis.htm

