
Rejestratory sieciowe ip

QNAP VS-6116PRO+
Instalacja
kamer przemysłowych

Montaż
systemów alarmowych

Kontrola dostępu
i czasu pracy

Montaż
systemów p.pożarowych

Instalacja
kina domowego

Specyfikacja techniczna
Kanały IP 16

Kompresja H.264, MxPEG, MPEG-4 i M-JPEG

Pojemność dysków do 24TB

Procesor Intel Dual Core

Pamięć 4GB DDRII RAM, 128MB flash (DOM)

Dyski twarde 6 x 3.5" lub 2.5" SATA II / SATA III

Kieszenie na dyski 6 x hot-swap, zamykane na klucz

Porty sieciowe 2 x Gigabit RJ-45 Ethernet

Wskaźniki LED USB, Status, HDD 1-8, LAN

Porty USB 2 x USB 3.0, 5 x USB 2.0

Wymiary [mm] 185 x 260 x 235

Waga [g] 5700

Temperatura pracy [°C] 0 - 40

Zasilanie ATX 350W, input: 100-240 Vac~, 47-63Hz, 6A-2.8A

Pobór mocy [W] 91

Certyfikaty CE, FCC, VCCI, BSMI

Naszym klientom oferujemy: 
WYSOKIE
RABATY

POMOC
TECHNICZNA

SERWIS CCTV
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