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Obstuga i nadzor systemu
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Specyfikacja techniczna
Klasa $rodowiskowa I
Maksymalny pohér pradu 110 mA
Zakres temperatur pracy -10°C&#8230;+55°C
Masa 123¢
Znamionowe napiecie zasilania (& 12VDC
Pobdr pradu w stanie gotowosci 36 mA
Wymiary obudowy 114,5x95x22,5mm
Naszym klientom oferujemy:
WYSOKIE SERWIS CCTV
RABATY
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KAMERY.PL
ul. E. Ciotka 17, 01-445 Warszawa, tel. (022) 532 69 69, fax. (022) 532 69 99



http://www.kamery.pl/produkty/obsluga-i-nadzor-systemu/versa-lcd-bl.htm
http://www.kamery.pl/produkty/obsluga-i-nadzor-systemu/index.html
http://www.kamery.pl/produkty/obsluga-i-nadzor-systemu/versa-lcd-bl.htm
http://www.kamery.pl/produkty/instalacje-i-modernizacje/instalacje-cctv.htm
http://www.kamery.pl/produkty/instalacje-i-modernizacje/instalacje-systemow-alarmowych.htm
http://www.kamery.pl/produkty/instalacje-i-modernizacje/kontrola-dostepu-i-czasu-pracy.htm
http://www.kamery.pl/produkty/instalacje-i-modernizacje/instalacje-przeciw-pozarowe.htm
http://www.kamery.pl/produkty/instalacje-i-modernizacje/instalacje-przeciw-pozarowe.htm
http://www.kamery.pl/m_gwarancja-satysfakcji.htm
http://www.kamery.pl/m_wysokierabaty.htm
http://www.kamery.pl/pomoc/index.html
http://www.kamery.pl/produkty/naprawy-konserwacje/konserwacje-serwis.htm

