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Niezawodna detekcja w ciemnosci i trudnych warunkach.

Termowizyjne kamery sieciowe AXIS Q1910/-E stanowig doskonate uzupetnienie dowolnego sie-

ciowego systemu wizyjnego stuzgcego do nadzorowania obszaru przez 24 godziny na dobe, 7 dni

w tygodniu. Kamery stosujg obrazowanie termowizyjne umozliwiajgce detekcje osdb, obiektow i

zdarzen w catkowitych ciemnosciach oraz w trudnych warunkach, na przyktad w przypadku zady-

mienia, zamglenia lub zapylenia czy razacego Swiatta.

Model AXIS Q1910 jest przeznaczony do zastosowan wewnetrznych,
natomiast model AXIS Q1910-E jest przystosowany do instalacji na ze-
wnatrz i jest odporny na oddziatywanie czynnikéw pogodowych. Model

AXIS Q1910-E jest wyposazony w modut grzewczy okna kamery.

Instalacja obu produktow jest tatwa i ekonomiczna dzieki zastosowa-
niu rozwiazania zasilania przez sie¢ Ethernet (PoE) zgodnego z norma
|IEEE 802.3af, eliminujgcego potrzebe podtaczania dodatkowych prze-

wodéw zasilajgcych.

Kamery AXIS Q1910/-E obstugujg format kompresji wideo H.264
zmniejszajgcy zuzycie pasma i zapotrzebowanie na pamie¢ masowg o
maksymalnie 80% w poréwnaniu z formatem Motion JPEG. Kamery
obstugujg przesytanie wielu oddzielnie konfigurowalnych strumieni w
formatach H.264 i Motion JPEG. Dla kazdego strumienia mozna od-

dzielnie skonfigurowac ustawienie palety koloréw.

Kamery AXIS Q1910/-E to pierwsze termowizyjne kamery na rynku wy-
posazone w funkcje dwukierunkowej komunikacji audio, ktéra umozli-

wia komunikowanie si¢ z gosémi lub intruzami.

Poniewaz kamery termowizyjne sg niewrazliwe na problemy zwigzane
z warunkami oswietleniowymi lub naturalnymi cieniami, odznaczaja
sie wiekszg precyzjg dziatania w wiekszosci zastosowan inteligentne-
go nadzoru wizyjnego w poréwnaniu z konwencjonalnymi kamerami.
Kamery AXIS Q1910/-E oferuja rowniez detekcje ruchu, audio detekcje
oraz detekcje prob sabotazu. Istnieje mozliwos$¢ integracji z kamerami
modutéw analitycznych innych producentéw; kamery oferujg tez ob-

stuge AXIS Camera Application Platform.

Kamery AXIS Q1910/-E sg zgodne ze specyfikacjg ONVIF, zapewniajaca

interoperacyjno$¢ sieciowych urzadzen wizyjnych.

OnviF



www.axis.com

Specyfikacja techniczna — Termowizyjne kamery sieciowe AXIS Q1910/-E

Modele Wewnetrzny: AXIS Q1910

Zewnetrzny: AXIS Q1910-E
Przetwornik obrazu Niechtodzony mikrobolometr 160 x 128 pikseli
Obiektyw
Zoom cyfrowy Tak

200 m dla ludzi (1.8mx0,5m)

550 m dla pojazdow (2.3 mx2.3m)

Skalkulowano wedtug kryteriéw Johnsona. Zakres detekcji zmienia
sie w rdznych warunkach pogodowych.

Dt. ogniskowej 13 mm, F1,25. Poziomy kat widzenia: 17°

Zakres detekcji

Integracja systemow

Interfejs
programowania
aplikacji

Otwarty interfejs APl umozliwiajacy integracje programowa, w tym
zgodnos¢ ze specyfikacja ONVIF dostepng pod adresem www.onvif.
org oraz VAPIX® i platformg AXIS Camera Application Platform firmy
Axis Communications dostepnymi pod adresem www.axis.com
Obstuga systemu Axis Video Hosting System (AVHS), btyskawicznie
aktywowanego w kamerze

Inteligentne wideo

Wideo detekcja ruchu, zabezpieczenie antysabotazowe, audio
detekcja. Obstuga AXIS Camera Application Platform umozliwia
instalacje dodatkowych aplikacji

Czujniki alarmowe

Inteligentne wideo i wejscie zewnetrzne

Czutosé NETD < 100 mK

H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC)
Motion JPEG

Rozdzielczos¢ przetwornika obrazu wynosi 160 x 128. Obraz mozna
przeskalowac do rozdzielczosci 720 x 576 (D1) lub standardowej
rozdzielczosci VGA

Kompresja wideo

Rozdzielczosci

Zdarzenia alarmowe

Przesytanie plikow przez FTP, HTTP i e-mail; powiadamianie przez
e-mail, HTTP i TCP; aktywacja wyjs¢ zewnetrznych

Bufor wideo

Przed-/poalarmowy o pojemnosci 32 MB

Informacje ogoline

Obudowa

AXIS Q1910: Obudowa cynkowa
AXIS Q1910-E: Obudowa z aluminium klasy IP66 z okienkiem z
germanu

Czestotliwosé 8,33 kl./s

odswiezania

Procesor ipamig¢

ARTPEC-3, 128 MB pamigci RAM, 128 MB pamigci Flash

Zasilanie

Przynajmniej 5 strumieni w formatach H.264 i Motion JPEG:
jednoczesne, oddzielnie konfigurowane strumienie o maksymalnej
rozdzielczosci przy predkosci 8,33 klatki na sekunde

Kontrola nad liczba klatek i zajmowanym pasmem. H.264 ze
zmienna/statg szybkoscia transmisji (VBR/CBR)

Kompresja, jasnos¢, czas ekspozycji, obrot, lustrzane odbicie
obrazéw, nakfadanie tekstu i obrazu, maska prywatnosci, wiele palet

Strumieniowe
przesytanie wideo

Ustawienia obrazu

Strumieniowe
przesytanie dzwigku
Kompresja dzwigku AAC LC 8/16 kHz, G.711 PCM 8 kHz, G.726 ADPCM 8 kHz
Mozliwo$¢ konfigurowania szybkosci transmisji

AXIS Q1910: Wbudowany mikrofon, wejscie zewngtrznego
mikrofonu lub liniowe, wyjscie liniowe

AXIS Q1910-E: Wejscie zewngtrznego mikrofonu lub liniowe,
wyjscie liniowe

Dwukierunkowa transmisja audio, half duplex

Wejscie/wyjscie
dzwigku

NY

Ochrona hastem, filtrowanie adresow IP, szyfracja HTTPS*,
mechanizm kontroli dostepu IEEE 802.1X", digest authentication, log
dostepu uzytkownikow

IPv4/v6, HTTP, HTTPS*, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SMTP, Bonjour,
UPnP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-I1), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP,

TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS. Obstuga wielu
gtowic PT (sterowniki do pobrania ze strony www.axis.com)

Bezpieczenhstwo

Obstugiwane
protokoty

* Produkt zawiera oprogramowanie opracowane w ramach Open SSL Project
do uzycia w zestawie narzedzi Open SSL Toolkit. (www.openssl.org)

Wymiary: Kamera sieciowa AXIS Q1910

Zasilanie przez sie¢ Ethernet (PoE) zgodnie z IEEE 802.3af, klasa 3
8-20V DC[20-24 V AC

AXIS Q1910: max 8.2 W, max 12.7 VA

AXIS Q1910-E: max 11.2 W, max 17.4 VA

Zestaw nie zawiera zasilacza

Ztacza

RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX PoE, blok ztaczy do zasilania, blok
ztgczy z dwoma konfigurowalnymi wejsciami/wyjsciami

Wejscie mikrofonu/liniowe 3,5 mm, wyjscie liniowe 3,5 mm
RS-422/RS-485

Blok ztgczy modutu grzewczego w modelu AXIS Q1910/-E

Lokalna pamig¢
masowa

Gniazdo kart pamieci SD/SDHC (karta do nabycia osobno)

Warunki pracy

Odporno$¢ na wstrzasy: impuls wstrzasowy 70 g przy potokresie
sinusoidy 11 ms

Odpornos$¢ na drgania: drgania przypadkowe 4,3 g przez 8 godzin
(trzy osie)

AXIS Q1910: -40 °C do 50 °C, wilgotnos¢ 20 - 80% RH

(bez kondensacji)

AXIS Q1910-E: -40 °C do 50 °C, IP66

Certyfikaty

Masa

Dotaczone
akcesoria

Akcesoria
opcjonalne

EN 55022 klasa B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024,
EN 50121-4, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 60950-1,
FCC czgs¢ 15, Sekeja B, Klasa B, VCCI, Klasa B ITE,

C-tick AS/NZS CISPR 22, ICES-003, Klasa B, IP66

AXIS Q1910:990 g
AXIS Q1910-E: 3520 ¢

Zestaw ztaczy, podrecznik instalacyjny, licencja dla jednego
uzytkownika dekodera w systemie Windows
AXIS Q1910-E: Uchwyt do montazu sciennego, kabel Ethernet df. 5m

Akcesoria uchwytéw Sciennych

Silnik obracajacy/pochylajacy

Oprogramowanie AXIS Camera Station i oprogramowanie do
zarzadzania materiatem wizyjnym oferowane przez partnerow
programistycznych firmy Axis. Wiecej informacji mozna znalez¢
pod adresem www.axis.com/products/video/software/

Wiecej informacji na stronie www.axis.com

Wymiary: Kamera sieciowa AXIS Q1910-E z uchwytem do montazu

Sciennego z wewnetrznym kanatem kablowym
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