
OBUDOWY

www.satel.pl
Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfi kacji oraz danych technicznych urządzenia.
Zdjęcie produktu może odbiegać od rzeczywistości.

OPU-4 P
OBUDOWA PLASTIKOWA

WŁAŚCIWOŚCI

podwójna ochrona sabotażowa •
możliwość instalacji urządzeń bezprzewodowych   •
z antenami wewnątrz obudowy
miejsce na transformator: 40 lub 60 VA •
montaż natynkowy •
zastosowanie:   •

 centrale alarmowe produkowane   –
przez firmę SATEL
 moduły rozszerzające produkowane   –
przez firmę SATEL
 moduły komunikacyjne GSM produkowane   –
przez firmę SATEL

Przykładowa konfiguracja sprzętu  
do obudowy OPU-4 P

DANE TECHNICZNE
Wymiary obudowy (mm) 266 x 286 x 100
Masa 920 g

W ofercie firmy SATEL znajdują się też obudowy. Ich konstrukcja została dostosowana do wszystkich central alarmowych produko-
wanych przez firmę SATEL oraz modułów uzupełniających. Obudowy przeznaczone są do pomieszczeń wewnętrznych. Wykonane 
są z tworzywa o wysokiej jakości, zapewniającego dużą wytrzymałość mechaniczną i wysokie walory estetyczne przez cały okres 
użytkowania.

Obudowa zamknięta Miejsce na styk sabotażowy  
reagujący na oderwanie od podłoża

Miejsce na styk sabotażowy  
reagujący na otwarcie obudowy

Uchwyt do montażu ekspanderów


