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Kamera IP koputkowa do zastosowan wewnetrznych, ze zintegrowanym promiennikiem
podczerwieni i zdalnie sterowanym obiektywem moto-zoom.

Najwazniejsze cechy kamery:

rozdzielczos¢ 3.0MPix (2048x1536) przy 20 kl/s w kompresji H.264
rozdzielczos¢ 2.0MPix (1920x1080) przy 30 kl/s w kompresji H264
przetwornik 1/3.2" CMOS ze skanowaniem progresywnym
minimalne o$wietlenie 0.08 Ix (1/5 sek.), 0.16 Ix (1/30 sek.), 30 IRE, F1.2, w trybie dziennym
kolorowym
minimalne os$wietlenie 0 Ix (1/60 sek.), 50 IRE, F1.2, w trybie nocnym cz/b z promiennikiem
IR
szeroki zakres dynamiki zrealizowany sprzetowo (WDR PRO)
kompensacja swiatta tylnego (BLC)
stosunek sygnatu do szumu (S/N) 47 dB
mechaniczny filtr podczerwieni
dwa niezaleznie konfigurowane strumienie wideo
kompresja obrazu H.264 i MJPEG
zintegrowany promiennik podczerwieni o zasiegu 15 m (10 LED)
zintegrowany zdalnie sterowany obiektyw z automatycznie sterowang przestong (auto-
iris)
o zmienna ogniskowa 3-9 mm
o przepuszczalnos¢ swiatta F1.2
o kat widzenia (przekatna/poziomo/pionowo, w stopniach) 101 /88 /49.7 (wide), 32 /
27911517 (tele)
odporno$¢ mechaniczna klasy IK7
dwukierunkowe audio w kompresji G.711
wejscie i wyjscie audio typu mini-jack 3.5mm
wejscie i wyjscie alarmowe
wyjscie analogowe wideo BNC (64 0x480)
alarm sabotazowy (zastoniecie obrazu, zmiana ostrosci, zmiana kierunku)
zgodnosc¢ ze standardami ONVIF, PSIA i RT SP
slot na karty micro SD / SDHC / SDXC klasy 6 lub wyzszej
zasilanie PoE (IEEE 802.3af, 48VDC, max 154 W, 350mA), 12VDC (max 12W, 1A) lub
24VAC
zakres temperatur pracy od 0 do +50 stopni C

B PDFmyURL.com



