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CA-6 SATEL 1

FS1 - HAS O SERWISOWE |__|__|__|__|__|__|# Fabrycznie: |12345|

FS2 - IDENTYFIKATOR CENTRALI |__|__|#|__|__|#|__|__|# Fabrycznie: |3175B9|

FS3 - IDENTYFIKATOR KOMPUTERA |__|__|#|__|__|#|__|__|# Fabrycznie: |658709|

FS4 - NR TEL. KOMPUTERA |__|__|#|__|__|#|__|__|#|__|__|#|__|__|#|__|__|#|__|__|#|__|__|#
Fabrycznie: |AAAAAAAAAAAAAAAA|

Max.16 cyfr i znaków specjalnych, numer zako czy  znakiem AA
Uwaga: Znaków B F nie nale y umieszcza  przed numerem telefonu – s  one do wprowadzania zmian w trakcie wybierania numeru.

Podstawowy tryb wybierania numeru i test sygna u na linii telefonicznej przed wybraniem numeru za cza si  w FS5.

FS5 - OPCJE SYSTEMU

PIERWSZY ZESTAW OPCJI
(miga dolna dioda B)

DRUGI ZESTAW OPCJI
(miga dolna dioda A)

TRZECI ZESTAW OPCJI
(migaj  dolne diody A i B)

1 Telefonowanie 1 Dozwolone wywo anie
DOWNLOADINGU z zewn trz 1 nie wykorzystana

2 Monitoring 2 Wybieranie numeru – tonowe
(wy . – impulsowe)

2 DOWNLOADING tylko, gdy centrala
nie czuwa

3 Odpowiadanie na telefon 3 Podwójny komunikat z syntezera 3 Alarm, je li po czasie na wyj cie s
naruszone wej cia

4
Zawieszenie monitoringu do
wyst pienia nowego zdarzenia *
(wy . – zawieszenie na 30 min.)

4 Sygna  GROUND START 4

5 Zapisywanie w pami ci zdarze  tylko
3 kolejnych zdarze  transmisji testowej 5 Telefonowanie bez testu zg oszenia

centrali telefonicznej 5

6 6 Komunikat bez testu odebrania 6

nie wykorzystane

7 7 Transmisja szeregowa na OUT4,5 **
(do radiopowiadamiania NOKTON) 7 OUT4,5 - Transmisja typu UA **

8

nie wykorzystane

8 Podwójne wywo anie odpowiadania na
telefon 8 nie wykorzystana

Zatwierdzi  klawiszem # Zatwierdzi  klawiszem # Zatwierdzi  klawiszem #

* Monitorowanie jest zawieszane w przypadku problemów z czno ci  za stacj  monitoruj  (po 16 nieudanych próbach po czenia).
** Opcja 7 trzeciego zestawu jest istotna przy za czonej opcji 7 drugiego zestawu. Gdy wy czona jest transmisja UA (LED 7 zgaszona) wyj cia 4 i 5 pracuj   w formacie NOKTON
(PC16OUT).
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FS6 - CZASY GLOBALNE |__|__|# |__|__|# |__|__|# Fabrycznie: |30|60|60| sek.
(programowa  od 00 do 99 sek.) czas na wej cie czas na wyj cie czas alarmu

FS7 - LICZNIKI WEJ  LICZ CYCH |__|__|# |__|__|# |__|__|# Fabrycznie: |01|01|01|
(programowa  od 00 do 07) Licznik 1 2 3

FS8, 9 - PRZYPISYWANIE WEJ  DO STREFY

FS16, 17 - WEJ CIA AUTOMATYCZNIE BLOKOWANE DLA CZUWANIA CICHEGO I UZBROJENIA CZ CIOWEGO.

FS127, 128 - WEJ CIA BLOKOWANE PRZY BRAKU WYJ CIA ZE STREFY.

WEJ CIA STREFY
WEJ CIA

AUTOMATYCZNIE
BLOKOWANE

WEJ CIA BLOKOWANE
PRZY BRAKU WYJ CIA

ZE STREFY
FS 8

Strefa A
FS 9

Strefa B
FS 16

Strefa A
FS 17

Strefa B
FS 127

Strefa A
FS 128

Strefa B

WEJ CIE 1 1  1  1  1  1  1

WEJ CIE 2 2  2  2  2  2  2

WEJ CIE 3 3  3  3  3  3  3

WEJ CIE 4 4  4  4  4  4  4

WEJ CIE 5 5  5  5  5  5  5

WEJ CIE 6 6  6  6  6  6  6

WEJ CIE 7 7  7  7  7  7  7

WEJ CIE 8 8  8  8  8  8  8
Zatwierdzi  klawiszem # -opcje za czone fabrycznie
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FS20 - OPCJE MANIPULATORA I STREF

PIERWSZY ZESTAW OPCJI
(miga dolna dioda B)

DRUGI ZESTAW OPCJI
(miga dolna dioda A)

1 Blokada szybkiego za czania czuwania strefy A 1 Alarm w manipulatorze do wy . has em (je eli wy . opcja 2 tego zestawu)

2 Blokada szybkiego za czania czuwania strefy B 2 Alarm w manipulatorze przez czas alarmu

3 Blokada szybkiego za czania czuwania obu stref 3 Sygn. naruszenia linii „cicha/g na” lub „licznikowa”

4 nie wykorzystana 4 Sygnalizacja gongu (CHIME)

5 Blokada alarmu po 3 b dnych has ach 5 Sygnalizacja d wi kowa awarii

6 Blokada alarmu napadowego (PANIC) z klawiatury 6 Sygn. czasu na wyj cie w manipulatorze

7 Blokada alarmu pomocniczego (AUX) z klawiatury 7 Sygn. czasu na wej cie w manipulatorze

8 Blokada alarmu po arowego (FIRE) z klawiatury 8 Sygnalizacja naci ni cia klawisza.

Zatwierdzi  klawiszem # Zatwierdzi  klawiszem #

FS24 - CZU  WEJ (programowa  od 1 do 255)
Uwaga: Na diodach 1-8 nie jest wy wietlana nowa warto  parametru.

Fabrycznie dla wszystkich wej  zaprogramowane jest 30
(30*16 ms = 480 ms.).
Programowa  od 1 do 255, ka  liczb  zatwierdza  klawiszem [#].

FS25 - TYP LINII (programowa  od 00 do 05)
00 brak czujnika 03 czujnik EOL
01 czujnik NC 04 czujnik 2EOL/NC
02 czujnik NO 05 czujnik 2EOL/NO

Wej cie 1 2 3 4 5 6 7 8

Warto

Fabrycznie [x16ms] 30 30 30 30 30 30 30 30

Wej cie 1 2 3 4 5 6 7 8

Warto

Fabrycznie 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3
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FS26 - TYP REAKCJI WEJ (programowa  od 00 do 20)
00 - wej cia/wyj cia (EXIT/ENTRY) 03 - natychmiastowa (INSTANT) 06 - natychmiastowa licznikowa L2 13 - w czaj ca czuwanie ciche
01 - opó niona (DELAY) 04 - cicha/g na (DAY/NIGHT) 07 - natychmiastowa licznikowa L3 14 - wy czaj ca czuwanie
02 - opó niona wewn trzna 05 - natychmiastowa licznikowa L1 08 - 24H g na 15 - bez akcji alarmowej

 09 - 24H pomocnicza (AUX) 16 - za ./wy . czuwanie
 10 - 24H cicha (SILENT) 17 - opó niona z sygnalizacj
 11 - 24H po arowa (FIRE) 18 - za . czuw. z auto. blok. wej
 12 - w czaj ca czuwanie 19 - obwodowa

FS27 - OPCJE WEJ
Opcje programuje si
zapalaj c odpowiednie
diody (za czaj c
opcje) kolejno dla

miu wej .
Ustawienie o miu opcji
dla ka dego wej cia
nale y zatwierdzi
klawiszem [#].
Fabrycznie opcje s
wy czone (oprócz
PRIORITY).

FS28 - INDYWIDUALNY CZAS NA WEJ CIE (programowa  od 00 do 99 sekund)

Uwaga: Zatwierdza  klawiszem [#].
Fabrycznie indywidualne czasy ustawione s  na 0.

Wej cie 1 2 3 4 5 6 7 8

Warto

Fabrycznie 0 0 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3

numer wej cia wskazywany na diodach
LED AB AB

Opcja Wej cia 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Nie mo e by  naruszenia lub sabota u wej cia w czasie za czenia czuwania (PRIORITY)
2 Naruszenie generuje sygna  gongu (CHIME)
3 Blokuje si  po 1 alarmie (AUTORESET 1)
4 Blokuje si  po 3 alarmie (AUTORESET 3)
5 Pomija komunikat do stacji, gdy naruszone w czasie na wej cie (ABORT DELAY)
6 Nie b dzie obserwowane przez 120 sek. po w czeniu zasilania (POWER UP DELAY)
7 Komunikat RESTORE wys any do stacji po sko czeniu alarmu
8 Komunikat RESTORE wys any do stacji po wy czeniu czuwania

Wej cie 1 2 3 4 5 6 7 8
Czas na
wej cie
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FS31, 33, 35, 37, 39 - PROGRAMOWANIE WYJ
00 wyj cie nie wykorzystane
01 sygnalizacja alarmu w amaniowego
02 sygnalizacja alarmu w amaniowego/po arowego
03 sygnalizacja alarmu po arowego
04 sygnalizacja alarmów z klawiatury
05 sygnalizacja alarmu po arowego z klawiatury
06 sygnalizacja alarmu napadowego z klawiatury
07 sygnalizacja alarmu pomocniczego z klawiatury
08 sygnalizacja alarmu sabota owego klawiatury
09 sygn. narusze  wej  "ciche/g ne" i "licznikowe"
10 sygnalizacja alarmu PRZYMUS (DURESS)
11 sygnalizacja gongu (CHIME)
12 prze cznik monostabilny ([HAS O][*][7])
13 prze cznik bistabilny ([HAS O][*][8])
14 wska nik czuwania
15 wska nik czuwania cichego
16 wska nik "czasu na wyj cie"
17 wska nik "czasu na wej cie"
18 wska nik telefonowania
19 sygna  GROUND START
20 sygna  potwierdzenia monitoringu
21 wska nik BLOKOWA  (BYPASS)
22 wska nik GOTOWY (READY)
23 sygnalizacja naruszenia wej cia

24 wska nik awarii linii telefonicznej 33 sygnalizacja za ./wy . czuwania
25 wska nik awarii sieci 230V 34 sygnalizacja alarmu w manipulatorze
26 wska nik awarii akumulatora 35 zasilaj ce w czuwaniu
27 wyj cie zasilaj ce 36/37 sygnalizacja stanu LED / przeka nik
28 wyj cie zasilaj ce czujniki po arowe 38 nie wykorzystane (nie programowa )
29 wyj cie zasilaj ce z funkcj  RESET 39 sygnalizacja braku kontroli strefy
30 TIMER 40 sygnalizacja trybu serwisowego
31 wska nik czuwania g nego 41 wska nik niena adowanego akumulatora
32 wska nik czuwania ca ci

FS31
OUT 1

FS33
OUT 2

FS35
OUT 3

FS37
OUT 4

FS39
OUT 5

TYP WYJ CIA
Zatwierdzi  klawiszem # fabrycznie: 0 1 0 1 2 7 2 2 2 1

CZAS DZIA ANIA WYJ CIA
Zatwierdzi  klawiszem # fabrycznie: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Wyj cie nale y do strefy A 1

Wyj cie nale y do strefy B 2

nie wykorzystana 3

nie wykorzystana 4

Sygnalizacja pulsuj ca 5

Czas dzia ania w minutach 6
Sygnalizacja do skasowania
(LATCH) 7
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Polaryzacja +12V 8
Zatwierdzi  klawiszem # -opcje za czone fabrycznie
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FS32, 34, 36, 38, 40 - WEJ CIA STERUJ CE WYJ CIAMI
Uwaga:
Lista wej  mo e by  pusta (ustawienie fabryczne). Wyj cie reaguje
wtedy na zmian  stanu wszystkich wej  o funkcji odpowiadaj cej
typowi wyj cia (przyk adowo wyj cie sygnalizuj ce alarm w amaniowy
nie zareaguje na zmiany stanu wej cia 24H po arowe).
Podobnie nie jest konieczne wskazywanie stref w opcjach wyj cia.
Wyj cie reaguje wtedy na wszystkie wej cia, niezale nie od podzia u
na strefy.
Wskazanie wej  i stref powoduje, e wyj cie reagowa  b dzie na
wskazane wej cia, a skasowanie alarmu mo liwe b dzie tylko we
wskazanej strefie.

FS43 - NUMER TELEFONU DO STACJI MONITORUJ CEJ 1

|__|__|#|__|__|#|__|__|#|__|__|#|__|__|#|__|__|#|__|__|#|__|__|# Fabrycznie: |AAAAAAAAAAAAAAAA|

Programowa  jak w funkcji FS4

FS44 - NUMER TELEFONU DO STACJI MONITORUJ CEJ 2

|__|__|#|__|__|#|__|__|#|__|__|#|__|__|#|__|__|#|__|__|#|__|__|# Fabrycznie: |AAAAAAAAAAAAAAAA|

Programowa  jak w funkcji FS4

FS45 - FORMAT STACJI 1 |__|__|#

FS46 - FORMAT STACJI 2 |__|__|#

00 - Silent Knight, Ademco slow
01 - Sescoa, Franklin, DCI, Vertex
02 - Silent Knight fast
03 - Radionics 1400Hz
04 - Radionics 2300Hz
05 - Radionics with parity 1400Hz
06 - Radionics with parity 2300Hz
07 - Ademco Express

08 - Silent Knight, Ademco slow, extended
09 - Sescoa, Franklin, DCI, Vertex, extended
0A - Silent Knight fast, extended
0B - Radionics 1400Hz, extended
0C - Radionics 2300Hz, extended
0D - nie programowa
0E - Contact ID wybrane kody
0F - Contact ID wszystkie kody

Lista wej  steruj cych wyj ciami
LED FS32

OUT1
FS34
OUT2

FS36
OUT3

FS38
OUT4

FS40
OUT5

WEJ CIE 1 1
WEJ CIE 2 2
WEJ CIE 3 3
WEJ CIE 4 4
WEJ CIE 5 5
WEJ CIE 6 6
WEJ CIE 7 7
WEJ CIE 8 8

Zatwierdzi  klawiszem #
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FS47 - OPCJE MONITORINGU
1 Transmisja tylko do STACJI 1, bez rozdzia u zdarze

2 Transmisja tylko do STACJI 2, bez rozdzia u zdarze

3 nie wykorzystana

4 nie wykorzystana

5 Rozszerzenie jednoznakowych kodów zdarze  stref o numer u ytkownika

6 Rozszerzenie jednoznakowych kodów zdarze  wej  o numer wej cia

7 Centrala rezygnuje z przes ania kodu zdarzenia je li STACJA 1 nie
potwierdzi odebrania informacji po 16 po czeniach

8 Centrala rezygnuje z przes ania kodu zdarzenia je li STACJA 2 nie
potwierdzi odebrania informacji po 16 po czeniach

Uwaga:
gdy opcje 1 i 2 s  wy czone: transmisja do stacji 1 lub do
stacji 2, bez rozdzia u zdarze  (do tej, z któr  szybciej
uzyska si  po czenie).
gdy opcje 1 i 2 s  za czone: transmisja do obu stacji,
z uwzgl dnieniem rozdzia u zdarze .

FS48 - IDENTYFIKATOR ZDARZE  DLA STACJI 1 |__|__|#|__|__|#

FS54 - IDENTYFIKATOR ZDARZE  DLA STACJI 2 |__|__|#|__|__|#

Uwagi:
przy programowaniu identyfikatorów nale y u ywa
znaków 1 - 9  i  A - F. Gdy identyfikator ma by
trzyznakowy, czwarty znak nale y zaprogramowa  jako 0
(zero nie jest transmitowane)
je li stacja monitoruj ca wymaga identyfikatora
zawieraj cego cyfr zero, nale y zamiast zera wpisa
znak A (np.: identyfikator „1203” wpisa  jako „12A3”)



CA-6 Lista ustawie 8

FS60, 61, 63, 64, 65 - KODY ZDARZE  Z WEJ
Uwaga: Zdarzenia o kodzie 00 nie s
transmitowane.
Kody narusze  wej  s  wysy ane, gdy zostanie
naruszona:

linia opó niona (w czasie czuwania),
linia natychmiastowa w czasie, gdy ju  jest
alarm,
linia licznikowa, je li ilo  narusze  nie
powoduje jeszcze alarmu,
nie czuwaj ca linia typu cicha/g na.

Je li nie potrzebne jest rozró nienie alarmów
i narusze  kody narusze  nale y zaprogramowa
identycznie jak kody alarmów.

Ka dy kod zatwierdzi  klawiszem # Fabrycznie wszystkie kody równe 00

FS67, 68 - PRZYDZIA  ZDARZE  Z WEJ  DLA STACJI MONITORUJ CYCH
Uwaga:
Dla trybu powiadamiania do obu stacji
z podzia em zdarze , konieczne jest dokonanie
przydzia u zdarze . Zdarzenia nie przydzielone
nie s  wysy ane, pomimo poprawnego
zaprogramowania kodów.

Przydzia  zdarze  zatwierdzi  klawiszem #

Wej cia
(nr wej cia wskazywany jest na diodach LED AB-AB.) 1  2  3  4  5  6  7  8

FS60 - KODY ALARMU

FS61 - KODY SABOTA U WEJ

FS63 - KODY NARUSZE  WEJ

FS64 - KODY „RESTORE” WEJ

FS 65 - KODY „TAMPER RESTORE”

FS67
Wysy  do STACJI 1

FS68
Wysy  do STACJI 2

KODY ALARMU Z WEJ 1 1

KODY ALARMU SABOTA U 2 2

nie wykorzystane 3 3

KODY NARUSZENIA WEJ 4 4

KODY "RESTORE" WEJ  (ko ca naruszenia) 5 5

KODY "TAMPER RESTORE" (ko ca sabota u) 6 6
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FS69, 70 - KODY ZDARZE  ZE STREF
Uwaga:

Kody oznaczone * mog  by  uzupe nione przez
central  o numer u ytkownika (patrz FS47).
Przyk adowo, zaprogramowanie kodu ZA CZENIA
CZUWANIA jako 10 spowoduje wys anie przez
central  kodu 11 gdy czuwanie w czy U ytkownik
1, 12 gdy U ytkownik 2 itd.

Ka dy kod nale y zatwierdzi  klawiszem #.

FS73, 74, 77, 78 - PRZYDZIA  ZDARZE  ZE STREF DO STACJI MONITORUJ CYCH
ZDARZENIA WYSY ANE

DO STACJI 1
ZDARZENIA WYSY ANE

DO STACJI 2
FS73

STREFA
FS74

STREF B
FS77

STREFA
FS78

STREF B
1 ZA CZENIE CZUWANIA
2 WY CZENIE CZUWANIA
3 BLOKADA LINII
4 ALARM PRZYMUS
5 ZA CZENIE CZUWANIA CICHEGO
6 ZA CZENIE CZUWANIA Z BLOKAD
7 CZ CIOWE ZA CZENIE CZUWANIAm
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8 SZYBKIE ZA CZENIE CZUWANIA
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1 WEJ CIE/WYJ CIE (WPROWADZENIE HAS A KONTROLI STREFY)

2 BRAK HAS A KONRTOLI STREFY

m
ig

a 
do

ln
a

di
od

a 
A

3 SKASOWANIE ALARMU dr
ug

i e
ta

p

Ka dy etap zatwierdzi  klawiszem #

Uwaga: Kody zdarze nr 1 i 2 II etapu przydzia u zdarze  s  programowane funkcj FS126, pozosta e kody programuje si  funkcjami FS69 i 70.

KODY ZDARZE : FS69
STREFY A

FS70
STREFY B

1 ZA CZENIE CZUWANIA *
2 WY CZENIE CZUWANIA *
3 BLOKOWANIE WEJ *
4 WY CZENIE POD PRZYMUSEM
5 ZA CZENIE CZUWANIA CICHEGO
6 ZA CZENIE CZUWANIA Z BLOKAD
7 CZ CIOWE UZBROJENIE
8 SZYBKIE ZA CZENIE CZUWANIA

N
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AB

AB

9 SKASOWANIE ALARMU
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FS 81 84 – KODY ZDARZE  SYSTEMOWYCH I ICH PRZYDZIA  DO STACJI MONITORUJ CYCH.

PRZYDZIA
ZDARZE  DO

ZDARZENIA SYSTEMOWE
CZ.I

FS 81
KODY

ZDARZE

STACJI 1
FS 83

STACJI 2
FS 84

1 AWARIA ZASILANIA
SIECIOWEGO

1

2 POWRÓT ZASILANIA
SIECIOWEGO

2

3 AWARIA AKUMULATORA 3

4 POWRÓT AKUMULATORA 4

5 AWARIA WYJ CIA OUT 1 5

6 POWRÓT WYJ CIA OUT 1 6

7 AWARIA WYJ CIA OUT 2 7

8 POWRÓT WYJ CIA OUT 2 8

pi
er

w
sz

y 
et

ap

9 AWARIA WYJ CIA OUT 3 1

10 POWRÓT WYJ CIA OUT 3 2

11 TRYB SERWISOWY –
START

3

12 TRYB SERWISOWY – STOP 4

13 DOWNLOADING – START 5

14 DOWNLOADING – KONIEC 6

dr
ug

i e
ta

p

ZDARZENIA
SYSTEMOWE CZ.II

FS 82
KODY

ZDARZE

1 AWARIA ZASILANIA
MANIPULATORA

2 POWRÓT ZASILANIA.
MANIPULATORA

3 PROBLEMY Z
TRANSMISJ

4 PRZEPE NIENIE
BUFORA ZDARZE

5 UTRATA ZEGARA

Uwaga:
Zdarzenia systemowe 1 9 cz.II
przy w czonym monitoro-
waniu z rozdzia em zdarze
wysy ane s  zawsze do obu
stacji.
Kody oznaczone * mog  by
uzupe nione przez central
o nr u ytkownika (patrz FS47).

6 D PAMI CI RAM

7 RESTART SYSTEMU PRZYDZIA  ZDARZE
(c.d.)

8 TRANSMISJA
TESTOWA

9 PROGRAMOWANIE
ZEGARA *

DO STACJI 1
FS 83

DO STACJI 2
FS 84

10 ALARM PO AROWY
Z KLAWIATURTY

1

11 ALARM NAPADOWY
Z KLAWIATURTY

2

12 ALARM POMOCNICZY
Z KLAWIATURTY

3

13 ALARM SABOTA OWY
MANIPULATORA

4

14 ALARM PO 3
DNYCH HAS ACH

5

trz
ec
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ta

p
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FS85 - GODZINA WYSY ANIA TESTU DO STACJI MONITORUJ CEJ Fabrycznie |9999|000000|000000

1) Codziennie o |__|__|#|__|__|# 2) Po|__|__|#|__|__|#|__|__|# 3) Po|__|__|#|__|__|#|__|__|#
od ostatniej transmisji od ostatniej transmisji podczas czuwania

1) Programowa  od 00:00 do 23:59, warto  99:99 wy cza wysy anie testu transmisji.
2) Ilo  dni, ilo  godzin, ilo  minut, warto  00:00:00 blokuje wysy anie testu transmisji.
3) Ilo  dni, ilo  godzin, ilo  minut, warto  00:00:00 blokuje wysy anie testu transmisji. Je eli test zablokowany, bez wzgl du na czuwanie systemu wybierany jest

czas zaprogramowany dla parametru 2.

FS86 - OPÓ NIENIE WYS ANIA KODU "AWARIA ZASILANIA" (01-99 minut) |__|__|# Fabrycznie: |10|

FS87 - NUMER TELEFONU 1 |__|__|#|__|__|#|__|__|#|__|__|#|__|__|#|__|__|#|__|__|#|__|__|#

FS88 - NUMER TELEFONU 2 |__|__|#|__|__|#|__|__|#|__|__|#|__|__|#|__|__|#|__|__|#|__|__|#

FS89 - NUMER TELEFONU 3 |__|__|#|__|__|#|__|__|#|__|__|#|__|__|#|__|__|#|__|__|#|__|__|#

FS90 - NUMER TELEFONU 4 |__|__|#|__|__|#|__|__|#|__|__|#|__|__|#|__|__|#|__|__|#|__|__|#
fabrycznie wszystkie numery telefonów s  skasowane = |A|A|#|A|A|#|A|A|#|A|A|#|A|A|#|A|A|#|A|A|#|A|A|#

patrz: FS4.

FS95 - PRZYDZIA  STREF I KOMUNIKATÓW DO NUMERÓW

Uwaga:
Zapalenie diody LED oznacza wybranie strefy lub komunikatu.
Brak przydzia u komunikatu dla pagera oznacza wys anie komunikatu
z syntezera.

Zatwierdzi  klawiszem #

diody LED AB-AB

NUMER TELEFONU: 1 2 3 4

1 Strefa A

2 Strefa B

3 nie wykorzystane

4 nie wykorzystane

5 Komunikat nr 1 (dla PAGERa)di
od

y 
LE

D
 1

6

6 Komunikat nr 2 (dla PAGERa)
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FS96 - 1 KOMUNIKAT DLA PAGERA

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
FS 97 - 2 KOMUNIKAT DLA PAGERA

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

FS100 - ILO  PRÓB I ILO  KOLEJEK TELEFONOWANIA |__| |__|# Fabrycznie: |22|
ilo  prób (0-9)  ilo  kolejek (1-7)

FS101 - ILO  DZWONKÓW PRZED ODPOWIEDZI (od 01 do 15) |__|__|# Fabrycznie: |02|

FS102 - TIMER 1 ZA CZENIE (godziny/minuty) |__|__|#|__|__|# Fabrycznie wy czone: |9999|

WY CZENIE (godziny/minuty) |__|__|#|__|__|# |9999|

FS103 - TIMER 2 ZA CZENIE (godziny/minuty) |__|__|#|__|__|# |9999|

WY CZENIE (godziny/minuty) |__|__|#|__|__|# |9999|

FS104 - TIMER 3 ZA CZENIE (godziny/minuty) |__|__|#|__|__|# |9999|

WY CZENIE (godziny/minuty) |__|__|#|__|__|# |9999|

FS105 - TIMER 4 ZA CZENIE (godziny/minuty) |__|__|#|__|__|# |9999|

WY CZENIE (godziny/minuty) |__|__|#|__|__|# |9999|



CA-6 SATEL 13

FS106 - FUNKCJE TIMERÓW

TIMER 1 FUNKCJE TIMERÓW:

TIMER 2
zatwierdzi  klawiszem #

TIMER 3

TIMER 4
zatwierdzi  klawiszem #

0 - timer nie wykorzystany
1 - steruje wyj ciem OUT 1
2 - steruje wyj ciem OUT 2
3 - steruje wyj ciem OUT 3
4 - steruje wyj ciem OUT 4
5 - steruje wyj ciem OUT 5

6 – nie wykorzystana
7 - timer kontroli strefy
8 - za ./wy . czuwanie strefy A
9 - za ./wy . czuwanie strefy B

Uwaga:
TIMER 1 zaprogramowany jako timer
kontroli strefy (7) – kontroluje stref  A,
TIMER 2 zaprogramowany jako timer
kontroli strefy (7) – kontroluje stref  B.
Nie nale y programowa  funkcji kontroli
strefy dla timerów 3 i 4.

FS107 - PRZYWRÓCENIE USTAWIE  FABRYCZNYCH

FS108 - KASOWANIE PAMI CI ZDARZE

FS109 - PRZYWRÓCENIE IDENTYFIKATORÓW PRODUCENTA

FS110 - PRZYWRÓCENIE HASE  FABRYCZNYCH

FS111 - ADRES MANIPULATORÓW
Zapalone diody 1-4 wskazuj  pozycj  za onych zworek w manipulatorze

miga dolna dioda B

1 A

2 B

3 C
ADRES MANIPULATORA

nr
 d

io
dy

 L
ED

4 D

zw
or

ki
m

an
ip

ul
at

or
a

zatwierdzi  klawiszem #

FS112 - START PROGRAMOWANIA Z KOMPUTERA (W TRYBIE LOKALNYM)

FS117 - DOPUSZCZALNY CZAS BRAKU NAPI CIA NA LINII TEL. (od 00 do 99 minut) |__|__|# Fabrycznie: |00|
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FS118 - PARAMETRY SYGNA U CENTRALI PAGERA
programowa : |3|B|#|4|2|#|0|B|#|0|F|#|0|1|#|7|D|# dla systemu POLPAGER |__|

|2|B|#|2|E|#|0|E|#|1|4|#|3|0|#|3|A|# dla systemu TELEPAGE |__|
|3|7|#|3|D|#|0|7|#|0|B|#|B|6|#|C|8|# dla systemu EASY CALL |__|
|1|6|#|1|A|#|1|3|#|1|7|#|0|B|#|0|F|# dla systemu METRO-BEEP |__|

FS123 - CZAS NALICZANIA LICZNIKÓW WEJ  LICZ CYCH (programowa  od 0 do 255 sekund) Fabrycznie: |30|30|30|

LICZNIK 1 2 3

CZAS NALICZANIA
zatwierdzi  klawiszem #

FS124 - AUTOMATYCZNE ODCZYTANIE ADRESÓW MANIPULATORÓW

FS125 - PROGRAMOWANIE FUNKCJI WEJ CIA CTL |__|__|# Fabrycznie: |00|

FUNKCJA WEJ CIA (pierwsza cyfra, od 0 – 7) ZAKRES DZIA ANIA (druga cyfra, 0 – 3)
0 - nie wykorzystane 0 - wej cie nie za cza/wy cza czuwa
1 - za czenie czuwania 1 - funkcje za cze /wy cze  dotycz  strefy A
2 - wy czenie czuwania 2 - funkcje za cze /wy cze  dotycz  strefy B
3 - alarm po arowy 3 - funkcje za cze /wy cze  dotycz  obu stref
4 - alarm napadowy
5 - alarm pomocniczy
6 - za czenie / wy czenie czuwania
7 - kasowania alarmu (bez wy czenia czuwania)

FS126 - KODY MONITORINGU KONTROLI STREF
Uwaga:

Kody oznaczone * mog  by  uzupe nione
przez central  o nr u ytkownika (patrz FS47).
Ka dy kod nale y zatwierdzi  klawiszem [#].

1 WEJ CIE/WYJ CIE STREFA A (WPROWADZENIE KODU KONTROLI STREFY A) *
2 WEJ CIE/WYJ CIE STREFA B (WPROWADZENIE KODU KONTROLI STREFY B) *
3 BRAK OBCHODU WARTOWNIKA – STREFA A

nr
 k

od
u 

w
sk

az
yw

an
y

na
 d

io
da

ch
 A

B
 A

B

4 BRAK OBCHODU WARTOWNIKA – STREFA B
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FS127, 128 - WEJ CIA AUTOMATYCZNIE BLOKOWANE PRZY BRAKU WYJ CIA Z OBIEKTU (patrz: FS16 19)

FS131 - DODATKOWE OPCJE

PIERWSZY ZESTAW OPCJI
(miga dolna dioda B)

DRUGI ZESTAW OPCJI
(miga dolna dioda A)

1 Blokada TS 1 Nie za czaj czuwania gdy wyst pi a awaria
akumulatora

2 Blokada DWNL 2 Automatyczne kasowanie liczników „AUTORESET
1/3” o pó nocy

3 Impulsowanie z wype nieniem1:1,5 (gdy opcja
wy czona: 1:2) 3 nie wykorzystana

4 Dozwolona obs uga modu u sterowania DTMF
(MST-1) 4 nie wykorzystana

Zatwierdzi  klawiszem # Zatwierdzi  klawiszem #

FS132 - KOREKTA ZEGARA |__|__| Fabrycznie: |00|
Mo liwa jest korekta w zakresie od –19 do +19 sekund:

01  do  19 - korekta dodatnia od 1s do 19s
00 - bez korekty

81  do  99 - korekta ujemna od 1s do 19s

FS 133 - PRZEGL DANIE AKTUALNEGO ZEGARA CENTRALI (BEZ MO LIWO CI ZMIANY).



Historia zmian instrukcji

Opisane zmiany odnosz  si  do instrukcji napisanej dla centrali CA-6 v5.05.
DATA WERSJA ZMIANY

czerwiec
2007

6.06

Dodano mo liwo  programowania w numerze telefonu dodatkowych znaków
specjalnych DTMF.
Przy za czonej opcji PRIORITY nie mo na uzbroi  systemu przy sabota u wej cia
(s. 4).
Dodano mo liwo  ustawienia oddzielnego czasu transmisji testowej w czuwaniu
(str. 11) i now  opcj  „3 zdarzenia transmisji testowej” (FS 5, opcja 5 pierwszego
zestawu, s. 1).
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