Salie®

SUFITOWA
CYFROWA PASYWNA CZUJKA PODCZERWIENI
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Mikroprocesorowa, w petni cyfrowa czujka ruchu AQUA RING S do montazu
sufitowego wyrdznia sie duzg czutoscig oraz odpornoscig na zakitdécenia. W czujce
zastosowano podwadjny element piroelektryczny. Czujka moze by¢ zasilana napieciem
statym lub zmiennym 24 V.

NC NC TMP TMP YV S——
O-120000 0o
@ REL O
A——
LS,
@ m

JP1 (=)
Ps ) >PIR SENS.
JP3 (= =) LED ON/OFF

Qe
s

——
Rysunek 1. Widok ptytki elektroniki czujki.

Objasnienia do rysunku 1:
1 — zaciski:
NC - przekaznik (NC)
TMP - styk sabotazowy
~24V- wejscie zasilania (AC/DC)
2 — dioda LED. Swieci na czerwono przez ok. 2 sekundy po zarejestrowaniu ruchu
przez czujke i zadziataniu przekaznika (rozwarciu stykéw NC). Umozliwia to

instalatorowi sprawdzenie poprawnosci dziatania czujki i przyblizone okreslenie
obszaru chronionego.



— przekaznik alarmowy.

— piroelement.

— styk sabotazowy.

6 — otwor na wkret mocujacy.

7 — kofki do ustawienia parametréw pracy czujki (patrz tabela 1).

Czujka jest wyposazona w funkcje prealarmu. Prealarm jest sygnalizowany krotkim
btySnieciem diody LED przez ok. 120 ms, ale nie powoduje zadziatania przekaznika.
Prealarm uruchamia sie, gdy zarejestrowane przez czujke zaburzenia w otoczeniu nie
spetniajg kryterium alarmu. Czutos¢ prealarmu nie jest zalezna od ustawionej na
kotkach czutosci czuijki.

Przez 30 sekund po wigczeniu napiecia zasilania czujka jest w stanie rozruchowym,
co sygnalizuje szybkim miganiem diody LED. Dopiero po uptywie tego czasu czujka
przechodzi w stan gotowosci do pracy.
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Tabela 1. Programowanie parametréw pracy.

1. Montaz

Czujka przystosowana jest do montazu wewnatrz pomieszczen.

Wskazane jest zachowanie szczegdélnej uwagi, aby podczas montazu nie
A zabrudzié, ani nie uszkodzi¢ piroelementu.

1. Otworzy¢ obudowe zgodnie z rysunkiem 2.
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Rysunek 2. Kierunek otwierania obudowy.

Wyjac ptytke z elektronika.

Wykonac¢ odpowiednie przepusty pod wkrety i kabel w gérnej czesci obudowy.
Przeprowadzi¢ kabel przez wykonany otwor.

Przymocowac gérng czes¢ obudowy do sufitu.

Zamocowac ptytke elektroniki.
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7. Podtgczy¢ przewody do odpowiednich zaciskow.
8. Przy pomocy zworek ustawi¢ parametry pracy czujki (patrz tabela 1).
9. Zamknac¢ obudowe czujki zgodnie z rysunkiem 3.

ST
&

Rysunek 3. Kierunek zamykania obudowy.

2. Uruchomienie

1. Wiaczy¢€ zasilanie czujki. Dioda LED zacznie migac (jesli kotki JP3 sg zwarte).

2. Kiedy czujka przejdzie w stan gotowosci do pracy (dioda LED przestanie migac),
przeprowadzi¢ test zasiegu czujki, czyli sprawdzi¢, czy poruszanie sie
w nadzorowanym obszarze spowoduje uruchomienie przekaznika alarmowego
oraz zaswiecenie diody.

3. W razie potrzeby zmieni¢ czuto$¢ czujki (kotki JP1 i JP2).

3. Dane techniczne

Znamionowe NapieCie Zasilania............cooeiuiiiiiiiiiiee e 24V AC/DC

Maksymalny pobor pradu (£10%) .eeevveveeiieieiiieieeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 27 mAdla24 V AC

................................................... 14 mA dla24 V DC

Czas sygnaliZac)i NArUSZENIA ...........uuuuuueuueeiiiieiieiieieiieiieeeeeaeeaeeeesesesesenessssensessseneeeeeeees 2s
Obszar chroniony:

przy montazu na wWysoKoSCi 2,4 M ........ccccooveveeiieieeviiiie e, 36 m?

przy montazu na wysoKoSCi 3,7 M ........coevvvvviiieeeeeeeeeeeeinnn, 80 m?

ZaKres temperatur PracCy ........oeveeeoiiiieeeeeeeeeee e e e e -10...+50 °C

Wykrywalna predkosSC ruChu............oooo do 3 m/s

LA 0.1 = PR @97x29 mm

Zalecana wysoKoSC MoNtazu ..........ccooeviiiiiiiiiiii e od2,2mdo4,5m

=TT PO 64 g

Aktualng tres¢ deklaracji zgodnosci EC i certyfikatdw mozna pobrac¢ ze
strony internetowej www.satel.pl




OGOLNE WARUNKI GWARANCJI

. SATEL sp. z o.0. udziela trzyletniej gwarancji jakosci na czujki alarmowe, poczgwszy od daty nabycia
zamieszczonej na dowodzie zakupu.

. Okres gwaranciji dla dystrybutora wynosi cztery lata poczawszy od daty nabycia przez niego wyrobu od
SATEL sp. z 0.0., niezaleznie od daty sprzedazy ostatecznemu uzytkownikowi.

. Gwarancja obejmuje, wedlug wyboru producenta, nieodptatng naprawe lub wymiane czujki niesprawnej
z przyczyn zaleznych od producenta, w tym wad produkcyjnych i materiatowych, o ile wady zostaty
zgtoszone przed uptywem okresu wskazanego w punkcie 1 lub 2. Wady polegajgce na utracie przez
czujke walorow estetycznych lub innych pozauzytkowych nie sg objete gwarancja.

. Producent, w razie uwzglednienia reklamacji, zobowigzuje sie do dokonania napraw gwarancyjnych
w mozliwie najkrétszym terminie, nie dtuzszym jednak niz 14 dni roboczych od daty dostarczenia czujki
do serwisu producenta.

. Podlegajacy gwaranc;ji sprzet nalezy dostarczy¢ do punktu, w ktérym zostat on zakupiony.

. Wszelkie ustugi serwisowe wynikajace z gwarancji dokonywane sg wytgcznie w serwisie firmy SATEL
Sp. z 0.0.

. Gwarancja nie sa objete wady czujki wynikte z przyczyn niezaleznych od producenta, uszkodzen
mechanicznych, uzytkowania niezgodnego z zaleceniami instrukcji obstugi lub przeznaczeniem
urzadzenia, zdarzenh losowych, w tym wytadowan atmosferycznych, pozaru, zalania, dziatania wysokich
temperatur i czynnikdbw chemicznych lub niewlasciwej instalacji i konfiguracji (niezgodnej z zasadami
zawartymi w instrukcji), w tym niewlasciwego zasilania i podigczania zewnetrznych urzadzen mogacych
uszkodzi¢ produkt.

. Utrate uprawnien wynikajacych z gwarancji w kazdym wypadku powoduje stwierdzenie naruszenia
naklejki producenta na urzadzeniu, dokonywania przerébek lub napraw czujki poza serwisem
producenta.

. Odpowiedzialnos¢ producenta wzgledem nabywcy ogranicza sie do wartosci czujki ustalonej wedtug
ceny detalicznej sugerowanej przez producenta z dnia zakupu i nie obejmuje szkdd powstatych
w zwigzku z jej uszkodzeniem lub wadliwym dziataniem.

10.Gwarancja obejmuje urzadzenia sprzedane na terenie Polski i w zadnym zakresie nie wylacza, nie

ogranicza ani nie zawiesza uprawnien kupujgcego wynikajacych z niezgodnosci towaru z umowa.
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